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на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
ГОСТ «ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ. Технические условия» (проект RU,
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наименование стандарта


	
	Структурный элемент стандарта
	Замечания, предложения
	Предлагаемая редакция
	Комментарий разработчика

	
	
	
	
	

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	2. Нормативные ссылки
	ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
	Применение ГОСТ 17.2.3.02-2014 на территории Российской Федерации прекращено с 01.01.2020 в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 58577-2019 (приказ Росстандарта от 08.10.2019 N 888-ст, ИУС 12-2019).
	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	2. Нормативные ссылки
	ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
	Статус ГОСТ 6709 на территории РФ не совсем понятен:
Приказом Росстандарта от 12.04.2019 N 134-ст срок действия ГОСТ 6709-72 продлевался до 01.07.2020 (ИУС 6-2019). Приказом Росстандарта от 21.04.2020 N 174-ст срок действия ГОСТ 6709-72 продлен до 01.07.2021 (приказ Росстандарта от 21.04.2020 N 174-ст, ИУС 8-2020).
	Добавлен ГОСТ Р 58144  ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ. Технические условия

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	3 Термины, определения и сокращения
	Добавить расшифровку ЕАЭС.
Сокращение без расшифровки присутствует в п. 4.4. Требования к сырью и материалам

	Добавить в раздел 3 Термины, определения и сокращения:
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
	Не учтено, данные сокращения являются общепринятыми и не требуют отдельной расшифровки

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	3 Термины, определения и сокращения
	Добавить расшифровку ОКПД 2.
Сокращение без расшифровки присутствует в п. 4.4. Маркировка
	Добавитьв раздел 3 Термины, определения и сокращения:
ОКПД 2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
Вопрос: Проект ГОСТ «ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ.
Технические условия» имеет статус – межгосударственного стандарта, в то время какОКПД 2это общероссийский классификатор.
	

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	3 Термины, определения и сокращения
	Добавить расшифровку ООН.
Сокращение без расшифровки присутствует в п. 4.4. Маркировка
	Добавитьв раздел 3 Термины, определения и сокращения:
ООН – Организация объединенных наций
	

	АО "Мосводоканал"
	4 Технические требования
4.1. Характеристики
(абзац четвертый)
По показателям качества коагулянт должен соответствовать требованиям санитарно–гигиенического законодательства в части содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно–питьевого водоснабжения. ...
	Необходимо конкретизировать требования к коагулянту.
	4 Технические требования
4.1. Характеристики
(абзац четвертый)
По показателям качества коагулянт должен соответствовать требованиям санитарно–гигиенического законодательства в части содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно–питьевого водоснабжения. ...
	Учтено

	АО "Мосводоканал"
	4 Технические требования
4.1. Характеристики
(абзац десятый)
Минимальную рабочую дозу коагулянта на модельных суспензиях мутности и модельных растворах цветности определяют, согласно требованиям действующего законодательства при постановке продукции на производство или по требованию потребителей и при смене поставщиков сырья, согласно требованиям санитарного законодательства.
	Вопрос уже регламентирован ГОСТ Р 51642-2000 «Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности».
	4 Технические требования
4.1. Характеристики
(абзац десятый)
Минимальную рабочую дозу коагулянта на модельных суспензиях мутности и модельных растворах цветности определяют, согласно требованиям действующего законодательства при постановке продукции на производство или по требованию потребителей и при смене поставщиков сырья, согласно требованиям санитарного законодательства.
	Учтено

	ООО «ИнжИн»
	4.2 Требования к сырью и материалам





























	При производстве ПОХА, предназначенного для обработки питьевой воды, не допускается использовать вторичное сырье.

Процесс производства предполагает контроль полученного продукта по контрольным показателям. Если производитель использует вторичное отходы технологичного производства (например, авиационная промышленность) и есть опасность включения в конечный продукт веществ с превышением ПДК для использования в водоподготовке питьевой воды, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязан принять меры для исключения (или снижения концентрации) такого вещества. Контрольные органы обязаны периодически контролировать риски подобных производств.  
	Абзац исключить, как ограничивающий конкурентные возможности и использование вторичных ресурсов в целях снижения стоимости конечного продукта. 























	Не учтено, необходимо такое уточнение по питьевой воде во избежание рисков для здоровья. Требование Роспотребнадзора, озвучено на комиссии Росстандарта при утверждении ГОСТ Р ПОХА

	АО "Мосводоканал"
	4 Технические требования
4.2 Требования к сырью и материалам
Сырье и материалы, применяемые при производстве коагулянта, должны соответствовать требованиям санитарно–гигиенического законодательства ЕАЭС, …
	Требование необходимо уточнить. На стадии приемки продукта потребителем проверить это невозможно.

	4 Технические требования
4.2 Требования к сырью и материалам
Сырье и материалы, применяемые при производстве коагулянта, должны соответствовать требованиям санитарно–гигиенического законодательства ЕАЭС, …
	Не учтено. Требования относятся к производителю.

	АО "Мосводоканал"
	4.3 Упаковка
4.3.1 Упаковка растворов ПОХА
(абзац второй)
При перевозке автомобильным транспортом продукт загружают в полиэтиленовые емкости, контейнеры, канистры, стеклопластиковые автоцистерны.
	Необходимо исключить конкретизацию «стеклопластиковые», существуют и другие материалы исполнения автоцистерн.
	4.3 Упаковка
4.3.1 Упаковка растворов ПОХА
(абзац второй)
[bookmark: _Hlk86937540]При перевозке автомобильным транспортом продукт загружают в полиэтиленовые емкости, контейнеры, канистры, автоцистерны из стеклопластика и других разрешенных для данного типа продукции материалов.
	Учтено. 

	«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	

4.3 Упаковка 
4.3.1 Упаковка растворов ПОХА Продукт упаковывают, используя тару в соответствии с ГОСТ 26319. Для упаковки применяют герметичные полиэтиленовые емкости, канистры, контейнеры. При перевозке железнодорожным транспортом ПОХА, выпускаемый в виде  растворов, заливают в железнодорожные цистерны, предназначенные для данного типа груза.При перевозке автомобильным транспортом продукт загружают в полиэтиленовые емкости, контейнеры, канистры, стеклопластиковые автоцистерн.




	

предлагается добавить в наименование раздела 4.3  « хранение и транспортировка»





	
4.3.1 Упаковка растворов ПОХА Продукт упаковывают, используя тару в соответствии с ГОСТ 26319. Для упаковки применяют герметичные полиэтиленовые емкости, канистры, контейнеры. При перевозке железнодорожным транспортом ПОХА, выпускаемый в виде  растворов, заливают в железнодорожные цистерны, предназначенные для данного типа груза. При перевозке автомобильным транспортом продукт загружают в полиэтиленовые емкости, контейнеры, канистры, автоцистерны из стеклопластика и других разрешенных для данного типа продукции материалов  

При транспортировке и хранении обеспечить условия исключающие замерзания раствора коагулянта     



	Учтено частично (в ред. П 4.3.1). Процессы хранения не рассматриваются предметно. Полагаем, излишним

	РАВВ
	6.6





	6.6 Внутрилабораторный контроль результатов измерений

	Исключить полностью, так как:
1. Есть пункт 6.5
1. В соответствии с ГОСТ ISO/IEC17025 это право самих лабораторий выбирать процедуру мониторинга достоверности
1. Он избыточен и не совсем верно изложен


	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	7 Требования охраны окружающей среды
	Текст:
Содержание хлористого водорода на границе СЗЗ с учетом рассеивания не должно превышать гигиенических нормативов согласно [1].
С целью охраны атмосферного воздуха должны соблюдаться требования ГОСТ 17.2.3.02, [2].
При сборе, временном хранении и утилизации отходов производства должны соблюдаться требования [3].
Предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу не должен превышать величин, установленных для предприятий в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02, [4].
В атмосферном воздухе населенных мест содержание применяемых в производстве компонентов не должно превышать нормативов, установленных [1] и [5].
	[1],[2],[3],[4],[5] – в тексте проекта ГОСТ отсутствует раздел литература, необходимо уточнить на какие документы идет ссылка.
	Учтено

	АО «Мосводоканал»
	Приложение А
	Приведенные диапазоны варьирования в продуктах основного вещества (массовой доли оксида алюминия) существенно превышают установленные в настоящее время в ТУ производителей. При высокой стоимости коагулянта допуск, например, для ПОХА 10 в 25% приведет к существенному перерасходу коагулянта от запланированного. По практике, как правило, в поставляемом ПОХА производители держат активную часть по нижнему допустимому уровню.  
Показатель «основность» очень важен для технологии водоподготовки. В зависимости от качества обрабатываемой воды подбираются либо низкоосновные коагулянты (около 30%), либо среднеосновные (60-70%), либо высокоосновные (около 80%). Приведенные основности нельзя четко отнести к конкретным химическим формам ПОХА. Как правило, такая ситуация складывается в тех случаях, когда технология производства не отлажена, либо наблюдается экономия сырья. Если в ГОСТ вводится новый показатель, то его надо более детально отработать. В текущей редакции показатель «основность» не отражает технологическую привлекательность разных марок ПОХА.
	Предлагаем ужесточить требования к варьированию показателей ПОХА, включая показатель «основность».
	Требует дополнительного обсуждения

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение Б;
Приложение В;
Приложение Д;
Приложение Е;
Приложение Ж;
Приложение И;
Приложение К;
Приложение Л;
Приложение М
	В разделах: 
Б.2.1,
Б.2.3,
В.2.1,
В.2.3,
Д.1,
Е.1.1,
Е.1.3,
Ж.1.1,
Ж.1.3,
И.1.3,
К.1.3,
Л.1.3,
М.1.1,
М.1.3
Имеется ссылка на ГОСТ 6709

	Статус ГОСТ 6709 на территории РФ не совсем понятен:
Приказом Росстандарта от 12.04.2019 N 134-ст срок действия ГОСТ 6709-72 продлевался до 01.07.2020 (ИУС 6-2019). Приказом Росстандарта от 21.04.2020 N 174-ст срок действия ГОСТ 6709-72 продлен до 01.07.2021 (приказ Росстандарта от 21.04.2020 N 174-ст, ИУС 8-2020).

	Учтено. 

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение Б
	Б 2.2 Лабораторная посуда
Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 25336, 2–го класса точности.
	Дать в редакции:
Б 2.2 Лабораторная посуда
[bookmark: _Hlk86939239]Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 29251, 2–го класса точности.
Примечание: в ГОСТ 25336 нет никаких бюреток.
	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение Б
	Б 2.2 Лабораторная посуда
Воронки стеклянные по ГОСТ 29251.
Капельница по ГОСТ 29251.
	Б 2.2 Лабораторная посуда
Дать в редакции:
Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.
Капельница по ГОСТ 25336.
	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение В
	В 2.2 Лабораторная посуда
Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 25336, 2–го класса точности
	Дать в редакции:
В 2.2 Лабораторная посуда
Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 29251, 2–го класса точности.

	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение В
	В.2.2 Лабораторная посуда
Воронки стеклянные по ГОСТ 29251.
Капельница по ГОСТ 29251.
	В 2.2 Лабораторная посуда
Дать в редакции:
Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.
Капельница по ГОСТ 25336.
	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение Е
	 Е 1.2 Лабораторная посуда
Воронки стеклянные по ГОСТ 29251.

	Е 1.2 Лабораторная посуда
Дать в редакции:
Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.

	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение Ж
	Ж.1.2 Лабораторная посуда
Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 25336, 2–го класса точности
	Дать в редакции:
Ж. 1.2 Лабораторная посуда
Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 29251, 2–го класса точности.

	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение Ж
	Ж. 3.3 Установка поправочного коэффициента к молярной концентрации раствора гидроксида натрия по раствору соляной кислоты
Поправить формулу:
[image: ]
	Дать формулу в редакции:[image: ]
	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение Ж
	Ж. 1.2 Лабораторная посуда
Воронки стеклянные по ГОСТ 29251.
Капельница по ГОСТ 29251.
	Ж. 1.2 Лабораторная посуда
Дать в редакции:
Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.
Капельница по ГОСТ 25336.
	Учтено

	Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал"
	Приложение М
	М.7 Оформление результатов измерений
Текст:
Результаты количественного определения элементов в реагентах для водоподготовки выражают в массовых долях и в протоколах анализа представляют в виде:
Ср ± Δ, %, Р = 0,95 ,                                             (М.2)
	М.7 Оформление результатов измерений
Дать в редакции:
Результаты количественного определения элементов в реагентах для водоподготовки выражают в массовых долях и в протоколах анализа представляют в виде:
Ср ± Δ                                             (М.2)
	Учтено
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